
Mit einem neuen Design für verbesserte Eigenkühlung 
erhöhen wir die Flexibilität in der Installation. Von -40°C 
bis +50°C eignet sich der DRHX AC für jede Umgebung 
und ist somit auch ideal zur Nachrüstung.

Vorprogrammierte Betriebsmodi und die Kommunika-
tion über 0-10 V oder 4-20 mA (optional) und Modbus 
RTU ermöglichen direkt nach der Installation volle Kon-
trolle. Zusätzlich verfügt der DRHX AC über vier konfi-
gurierbare Digitaleingänge.

Selbstverständlich deckt das Produkt alle EMV-Anfor-
derungen nach EN 61800-3 (C1 und C2) ab. 
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Ein Regler für alle 3-Phasen AC-Mo-
toren bis 750 Watt Antriebsleistung 
im robusten Gehäuse

www.klingenburg.de

Klingenburg GmbH 
Brüsseler Str. 77 • 45968 Gladbeck, Germany • Tel.: +49-20 43-96 36-0 

Features:

  Flexibel bis 750 W 
  Plug & Play Technologie
  Modbus-Protokoll 
  EMV-fest
  Extrem robust

Neu: Regelgerät Klingenburg DRHX AC

flexibel,
kraftvoll 

Kommunikation:       MOD BUS / analog
Leistung:   bis 750 W in einem Gerät
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